Expertenbefragung

Ein weiter Weg bis 2020

Die Expertenbefragung ,Zukunft Bauen 2012" fordert zum Handeln auf: Sie macht klare Defizite
beirm Wissen und dessen Vermittiung sichtbar, etwa beim  Mearly Zero Energy Building" und der
EU-Gebauderichtlinie. Auferdem liefert sie interessante Erkenntnisse zu den Reizthemen LUftung,
Gebdudekonzepte und dkologisches Bauen.

Implementierung der Europélschen Gebduderichtlinle EPBD: Der Wag ist im heimischen Baugeschehen noch wait,

awohl bei Bekanntheltsgrad wie
Sauch bei den Marktaussichten
der Gebdudekonzepte finden wir
die gleichen Spitzenreiter und Schiuss-
lichter, Damit bestitigan sich nicht nur
die Vorjahreswerte, sondern guch der
methodische Ansatz der Studie. Am
bekenntesten sind die Gebaudekon-
rapte Mledrigenergiehans und Passiv-
haus, knapp dahinter das Migdrigstenar-
glehaus. Das ebenfalls gut publizierte
klima:aktiv-Haus folgt mit geringem
Abstand. Gegendber 2011 gibt es keine
signifikanten Verdnderungen, die Rel.
hung an der Spitze ist gleich geblieban,
Den letzten Platz belegt wigdar das
Mearly Zero Energy Building aus der
Europgischen Gebduderichtlinla EPBD.
Jeder zweite Experte kennt es gar
nicht® oder ,nur namentlich". Das liegt
natirlich daran, dass es bis haute noch
keine klare Definition dafir gibt, weil
die Umsetzung der EPED auf nationaler
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Ebene noch in Arbeit ist. Auch bei den
Marktaussichten In den nachsten fonf
Jahren liegen Passivhaus" und Miadrig-
stenergiehaus” —mit etwas schiechteren
Durchschnittsnoten als 2011 - an dar
Spitze, Diese Einschitzung hangt stark
vom Bekanntheitsgrad abs Je bekann-
tar ain Gebdudekonzept ist, desto hoher
werden seine Marktaussichten einge-
gohdtzt, Diesem Gesamtbild entspricht
auch das Nearly Zero Energle Bullding.
Daher ist zu hoffen, dass bald klar defi-
niert und entsprechend publiziert wird.

Zukiinftige Herausforderungen

Die 16 vorgegebenen ,Fragen, vor
denen dle Baubranche steht”, bekam-
men Durchschnittsnoten awischen 1,8
und 2,6, werden somit alle fur ziemlich
wichtig gehalten, Bel insgesamt gerin-
ger Verinderungen zum Vorjahr gibl es
leichte Varschiehurgen In der Reihenfol:
ge. Als wichtigste Themen flr das eige-
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ne Unternehmen in den nachsten finf
Jahren werden Erneuerbare Energie",
Jvermeidung sommeriicher Uberhitzung”
Jmfassenda Sanlerung von Gebiu:
den*, .Energieausweis” und .Innen-
raurmiuftgualltdt® gesehen. In dieser
Spitzengruppe gibt es zwel signifikante
Veranderungen zum Vorjahr: JErmneuer-
bare Energie” sefzi sich an die Spit-
e, Umfassende Sanierung” rickt von
Rang sieben auf Rang dral vor. Auch
JBarrierafreiheit” steigt signifikant um
drei Ranga,

Dazu meint Baumeister Gerhard Kip-
pel, Vorsitzender des Ausschusses fur
fikologisches und Energieaflizientes
Bauen der Bundesinnung Bau: .Der
Energieausweis halt seinen hohen Rang:
Offenbar wird die Ausstellung von Ener-
giesuswaisen auch angesichis der kinf
tig verscharften Haftungen und der Straf-
bestimmungen gamas EAVG als zuneh-
mend bedeutungsvoll angesehen, Sanie-
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rung liegt angesichis der Potenziale und
auvch der bautechnischen Herausforde-
rungen welt warn.*

Unverandert hingegen ist die Ein-
aschatzung der Europdischen Gebiude-
richtlinie EPBD; Sie liegt mit der guten
Mote von 1.8 nur suf Rang acht. Eben-
falls stabll ist die Lage am untaren Endea:
JMachhaltige Gebaudezertifizierung” und
LAlternativen zu PYC® (Durchachnittsno-
ten 2,3 bew. 2,6) erscheinen relativ am
wanigsten wichtig.

Anhand einer Liste von mehr als 20
Kriterlen wurde gefragt, was zum Oko-
logischen Bauen gahirt und was nichi.
Die Bandbreite der Durchschnittsnoten
reicht von 1,5 bis 3,5, Bei fast allen Kri-
terien Uberwiegen die Moten im grinen
Bergich. Fir die Bkologlsche Bauweise
am wichtigsten erscheinen JAlternative-
nergie vor Ort* und ,Okologische Bauma-
terialien” mit Durchschnittsnote 1,5, Der
griine Block {.sehr wichtig oder ,wich-
tig") reicht bis zur Bauteilaktivierung".
Robart Rosenberger von der Bundesin-
nung Bau merkt an; ,Hier zaigt sich,
dass die kiassischen Herausforderungen
der energiseffizienten Planung wie Ener-
giegewinnung vor Ort, Warmerickgewin-
nung, Wohnraumidftung, Gebaudahille
etc. alle mit &hnlicher Bedeutung ein-
geschatet werden, Bamerkanswerl sind
auch Bewertungen der Themen Recy-
cling, Sanlerung statt Abriss und Ent-
sorgung, die zeigen, dass die Experten
nicht nur die energetische Bewertung
der Gebdudehlille als wichtig ansehen,”

Wach der ,Bauteilaktivierung® aller-
dings nimmt die Wichtigheit rapide ab;
JFernwiarme/MNahwiarme® bekommt nur
noch knapg meahr als 5O Prozent Zustim-
mung, was die deutliche Spitzenposi-
tion der autonomen Erzesgung noch
unterstreicht. Bei .Dammung =30 cm”
zeigt sich erstmals eine deutliche Pola-
rislerung: 44 Prozent Zustimmung ([ ,sehr
wichtig® oder ,wichtig") stehen 22 Pro-
zant Abletnung L weniger wichtig” oder
Lnwichtlg®) gegentber. Bel Innendém-
mung” sind die Pale bei jeweils rund 34
Prozent ausgewogen, der neutrale Block
ist fast gleich grofi, Eindeulig nicht Ele-
ment einer dkologischen Bauweise sind
JMlimaanlage” und Herkdmmliche Hei-
ung” (jeweils Mote 3,5). Bei beiden
nherwiegt die Ablehnung.

Wohnraumliiftung

Minimiertar Energievarbrauch erfor-
dert dichte Gebiude. Aktive Liftung ist
glso ein Muss fir den hygignisch niti-
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gen Luftwechsel. Von diesen Prémissen
ausgehend wurden die Experten gefragt,
welche der angeflhrien Methoden den
Eweck el und welche Liftungsmetho-

den (...} sich im Markt durchsatzen wer-
den.

CJromfartiafiung”, also die |, kontrol-
lierte Wohnraumldftung mit Warmerickge-
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Wearly Zera Energy Building: At 2020 sofflen nur noch Héuser gebaut werdan, die fast keine Energie verbrauchen,

winnung (WRL)Y, izt die bevorzugte Methe-
de fir einen hygienisch ausreichenden
Lufiwechsel. Alle anderen Moglichkeiten
inkiusive ,Fensterlftung" werdan sawohl
hinsichtlich der Zweckerfullung als auch
der Marktaussichten deutlich schlechter
eingeschatzt.

[ie Marktaussichten fir Liftungsan-
fagen in den nachsten finf fahren fol-
gan exakt der Einschitzung der Zweck-
makigkeit: 37 Prozent erwarten gin
Lominleren der Komfortliftung”, 45
Prozant €in ,Zunehmen®, was auch die
Durchechnittenote 1.9 bestatigl. Gleich-
auf liegt die Yariante ,\WRL mit Feuchte-
rickgewinnung® (Mote 2.0, glelch dahin-
ter JWRL mit Feuchterickgewinnung wund
Kithfung" (Mote 2,2).

Andere Methoden werden auch flr
ihre Marktaussichten schlecht benotet.
JFensterl@ftung” wurde hier nicht abge-
fragt; aufgrund der Einschatzung der
Zweckmaiighkeit ist ein ghniich schwa-
cher Wert wie fir den Rest zu wvermu-
ten: Automatische FensterlOftung®
[Mote 3.4), .Zu- und Abluftaniage ohne
Warmerickgewinnung® und  Abluftana-
ge (ewsails Note 3,7). Fur die |, Automa-
tischa Fensterliftung” gebean 47,5 Pro-
rent an, dass sie abnehmen” oder ,ver-
schwinden” wird, fir die belden andergn
Methoden liegh dieser Wert sogar bei 60
Prozent.

Fazit

Dig Vielfalt dor Gebudekonzepte spiagelt
persanliche Varliehen und Abneigungen
ebense wider wie Gkonomische Interes-
sen. Zudem werden laufend neue Kon-

zepte vorgestelll, was die Landschaft noch
undbersichtlicher macht. Die gesamten
Informationen sind im Intemet verflighar;
jedoch fehlt dort eine Instanz, die bai Aus-
wahl und Bewertung hilft,

Diese Aufgabe solite dem Baumeister
als Praktlkar mit umfassenden Befugnis-

Expertenbefragung 2012

2ur dies@hrigen Befragung waren
etwa 15,000 Bauexperten eingeladen,
unterstinzl wurde die Stuclie von der
Geschaftsstelle Bau und dem
klima:aktiv-Prograrmm Bauen und
Sanleren. Der Fragebogen war von

8. 1. his inklusive 6. 2. 2012 online.
Die Website varzeichnate in digsem
Befragungszeitraum rund 1,100 Besu-
cher, 289 Fragebigen wurden bagon-
nen, 218 davon beendet. Nur die
grstan drei Fragen wurden auch schon
2011 gestellt (Bekanntheltsgrad von
Gebdudekonzepten, deren Marktaus-
sighten, Zukiinftige Herausforde-
rungen). Alle anderen wurden fir
2012 neu konzipiert. Rund 90 Prozent
der Experten haben 2012 zum ersten
Mal teilgenommean, nur elwa 22hn Pro-
Zent waren auch schon 2011 dabel.
Die Teilnehmer kommen aus allen
Sparten entlang der Wertschipfungs-
kette Bau und bieten wieder ginen
guten Querschnitt durch die Baubran:
che., Dies endffnet Moglichkeiten fir
Detailzuswertungen mit interessanten
Zugatzinfarmationen, etwa regional
oder nach Mitgliedschaften,

N&here Informationen auf;

www.enpertenbefragung.com

sen zukommen, Dazu bendtigh er parsdn-
liches Wissen, die entsprechende Erfah-
rung und auch die Kompetenz, um den
Kunden bei der Umsetzung s&ines wirk-
lichen Wohnbedarfs bastmaglich 2u unter-
stutzen, Das kann im Einzelfall bedeuten,
dass die geduBerien Bedlrfnisse hint-
gngestellt werden, wann sie nicht zum
realen Leben und einer angemessenan
Wohinsituation passen,

Cie Frage der LOftung polarisiert und
wird die Branche noch l&nger beschafti-
gen. In dieser Studie wurde das Thema
mehrfach abgefragl, der Tenor ist einheall-
lich: Kontrollierte Wohnraumilftung mit
Warmeriokgewinnung bekommt die Note
2,06 als eine der zukunftigen Heraus-
forderungen der Baubranche; Note 1,83
als Aspekt siner okologischen Bauwsi-
s2; und Mote 1,70 als beste Methode fir
den hygienisch nitigen Luftwechsel,

Der Weg zur Implementierung der Euro-
paischen Gebauderichtlinie EFBD im hel-
mischen Baugeschehen ist noch weit:
Die dafir verbleibande Zeit mag lang
erscheinen, tatsachlich ist sie es nur,
wenn sle bald gut genutet wird. Ab 2020
sollen nur noch Hauser gebaut werden,
die fast keine Energle verbravchen und
diese auch noch aus ermeuvarbaran Quel-
len vor Ort erzeugen. Um das zu schaf
fen, braucht die Baubranche sehr schrall
kiare Vargaben und Rahmenbedingungen,
flachendeckends Aus- und Weaiterbildung
fir die Experten auf alien Ebenen des
Baupeschehans sowle das Zusammeniwir-
ken aller Beteiligten fir optimierte, funkti-
anlerende Systeme. &
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